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Nota técnica de la visita realiizada a Favinguda de |a

Pineda, a la urbanitzacié del Maset, del municipi de Masquefa IGC/AP-058/2013

Introduccio

En data 29 de julio! de 2013, I'lnstitut Geologic de Catalunya (en endavant IGC), rep la petici6 de
FAjuntament de Masque_fa, de realitzacio d'una visita técnica arran d'una esllavissada a la parcel-la
del nimero 61-63 de l'avinguda de la Pineda, a la urbanitzacié del Maset.

En data 30 de juliol, un técnic de I'GC realitza una visita a la zona per tal d'obsarvar 'estat actual
del talis, juntanient amb [arquitecte -municipal, Sr. Antonio Palomo | el regidor d'urbanisme, Sr.

Enrigue Gomez i la técnic de 'ACA, Sra. Neus Margarit.

Antecedents

L'IGC va emetre, el gener de 2012, a instancies de I'Ajuntament de Masquefa, un informe' sobre
Festat de dos talussos de la urbanitzacié el Maset. Un dels talussos analitzats en aquest informe
correspon al que forma el meandre del torrent de la Fontsanta, a lalgada del nimero 61-63 de

" lavinguda de la Pineda, objecte de ia present nota.

En aquest informe s'avaluava una perillositat mitjana enfront a esllavissades i es recomanava
-avitar, sobretot, infiltracions d'aigua en el falds, ja que I'aigua actua com a desencadenant en

aquest tipus de fendmens.

Descripcio del fenomen

Segons informacio facilitada per I'ajuntament, I'esliavissada es va produir en dues fases: una el 24
de juliol | la segona el 27 de juliol, de majors dimensions que la primera. Com a resultat de
l'esllavissada, es va procedir al 'desallotiament -de I'habitatge, degut a que la proximitat de

- Fescarpament del talls suposava un risc per al benestar de les personesi el béns?,

El talGs esllavissat, correspon afa cara exterior del meandre QUe forma el torrent de Fontsanta en
aquest zona i fa de limit posterior de les parcel-les dels nimeros 57 a 67 de l'avinguda de la

Pineda (fotografies 1 i 2).

'16e {2012): “Nota técnica de Ia visita a la urbanitzacié el Maset de Masquefa mofivada pel retrocés dels tatussos (Anoia)"

" IGC/AP-082/11.
2 Decret de falcaldia nimero 700/2013. Ajuntament de Masquefa



Nota técnica de la visita realitzada a l'avinguda de lg )
Pineda, a la urbanitzaci6 del Maset, del municipi de Masquefa IGC/AP-058/2013

Com a resu_ltat de I'ésllavissada, el marge del talis ha retrocedit fins a 1.5 m, deixant un espai de
l'ordre de 3 m fins [a paret de I'habitatge, tot i que en un punt arriba fins els 2.5 m (fotografia 3). La
longitud de la cicatriu de 'esllavissada i per tant de la zona afectada, és d'uns 16 m, estimant un
volum mobilitzat, de 'ordre de 100 m®. Cal destacar que en I'espai entre I'escarpament i la paret de
Phabitatgé. s'han desenvolupat esquerdes de descorhpressié de fins a1 cm de gruix paral-leles al
talis, de manera cjue cal preveure la formacid de noves esllavissades (fotografia 4). En un cobert
annex a I'habitatge també s'observa una esquerda important en la zona de contacte amb

I'habitatge, tot i que es desconeix quan va aparéixer (fotografia ).

En la cicatriu resultant de I’esli'avissada, s’obsefva gh un fram una concentracid de tagues
Jimportarits d’humitat recent produides per surgéncies d'aigua en diferents algades del talls
(fotografia 6). En aquest sentit s'ha detectat la preséncia d’una fuita d'aigua en e! sistema de reg
que coincideix amb la zona on el talis ha tingut un major retrocés. Per 'aspecte que presenta la
zona on es troba aquesta fuita d'aigua, amb creixement de molses, es pot deduir que no és recent
i que per tant, ha anat infiltrant aigua en el terreny i alterant els materials amb el pas del temps

(fotografia 7).

Eﬁ ié resta del talls gue no s’ha esl!a_ifissat, no s’han dbservat nous indicis d'inestabilitats delé ja

_descrits en informe de INGC de 2012.

Analisi del fenomen

Eils materials que trobém a la zona d'estudi, estan formats per argilés, gresos i conglomerats de
tonalitats vermelloses-ocres, d'edat’ miocena, (NMag). A nivell geotecnic, aguests materials es
" classifiquen com una.roca tova o sdls durs, i sén_fécilrf!ent meteoritzables pels agents
climatologics, com per exeinple I'aigua. També presenten pendents elevats | es troben afectats per
una série d'esquerdes vertica!s; de descompressid, originades pel procés de soscavacid del

meandre de! tarrent.’

L'evolucid natural regressiva d’aquests tipus de talussos es pot veure accelerada per altres factors,
com poden ser sobrecarregues 'degudes edificacions a la part superior del talis o per infiltracions
daigua procedents tant de la canalitzacio de les aiglies pluvials com de fuites en el ‘sistema

d'abastiment d'aiguaifo del clavegueram.

La preséncia d'una fuita d'aigua a la part superior del talis ha permés la infiltracié d’aigua a través
de ‘les esquerdes verticals preexistents, aixi com lalteracié dels materials que formen el talis,
provocant el seu deteriorament i permetent el desenvolupament de noves esliavissades. '















